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اتیلن اتیلن بررسی اثر نانو رس و ماده کف زا بر خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد کاه گندم با پلیبررسی اثر نانو رس و ماده کف زا بر خواص مکانیکی کامپوزیت حاصل از آرد کاه گندم با پلی
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 چکیده  

اتيلن  پليكامپوزيت حاصل از   مكانيكي نانوخصوصيات مقدار ماده كف زا و مقدار نانورس بر    تحقيق اثر شرايط مختلف ساخت شاملدر اين 

/نانو  سنگين/ گندم  كاه  قرار  آرد  بررسي  مورد  خواص    گرفت.  رس  نانورس،  افزايش  با  كه  داد  نشان  پژوهش  اين  در  آمده  بدست  نتايج 

يابد. با افزايش ميزان  مكانيكي شامل مدول الاستيسيته و مقاومت خمشي، مقاومت به ضربه و مقاومت كششي در نانو كامپوزيت بهبود مي

 .سپس روند نزولي داشت  ، افزايش يافت ودرصد عامل كف زا  4افزايش و مدول كششي تا    عامل كف زا مدول خمشي

 زا ماده كف  ،فيزيكي و مكانيكيخصوصيات  نانو رس،  ،  نانوكامپوزيت  لیدي:هاي كواژه 

 

 مقدمه  

كامپوزيتانعطاف از    ستيکپلا  –های چوب  پذيری  وسيعي  دامنه  است كه  موجب شده  كننده  پر  ماده  از  استفاده  ليگنو  در  مواد چوبي 

توليد كنندگان و مهندسان همواره به دنبال يافتن مواد جديدی هستند كه   [.1]  ن محصول قابل كاربرد باشدی و فيبری در توليد ايسلولز

ای كه به گونه  دشوكامپوزيت از تركيب و اختلاط چند ماده حاصل مي  [.2]  ندنكبتواند فرآيند توليدرا ارتقا داده و محصول بهتری توليد  

 [. 3]  ود را حفظ نمايند و دارای خصوصيات بهتری نسبت به مواد اوليه خود داشته باشندنده آن خاصيت اوليه خاجزای تشكيل ده

 

 هامواد و روش

كاه گندم از مزارع گندم ساری استان مازندران    روشيمي مارون تهيه شد.اتيلن سنگين كه از محصولات شركت بازرگاني پتپلي  :مواد شامل

 تهيه شد.  ييآمريكامورد استفاده از يک شركت    مواد كف زاو  نانو رس  تهيه گرديد.  

سپس مخلوط    دقيقه بهم زده شد.  5توربوميكسر ريخته شده و به مدت    رون محفظهياز برای هر تيمار بر حسب گرم، به دمواد مورد ن

اتيلن  پليكننده ليگنوسلولزی و  به درون دستگاه هكه ريخته شد. پس از اينكه اختلاط پر  rpm  60درجه و سرعت    160ی  حاضر در دما 

ا بصورت يكنواخت  از محفظه    جام گرفت،نسنگين  آمده  به صورت يک خمير گرم در  را كه    شده، مخلوط دستگاه خارج  سپس مخلوط 

   .شودميتبديل    صافه صفحات  را پرس دستي نموده و در زير پرس آنرا ب  یخمير 

 

 نتایج 

 مقاومت كششي  

درصد نانورس مشاهده شد با افزايش ميزان نانورس شاهد افزايش   5درصد عامل كف زا و  2ی بيشترين مقدار مقاومت كششي، برای نمونه

 يابد. درصد ميزان مقاومت افزايش و پس از آن كاهش مي  2اما با افزايش ميزان عامل كف زا تا سطح    .مقاومت كششي هستيمميزان  
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 و نانو رس  دیر مقاومت كششی سطوح مختلف عامل كف زامیانگین مقا -1شکل 

 

 مقاومت خمشي  

زياد نسبت به نمونه شاهد    گردد كه با افزايشف زا حاصل ميعامل ك  2  درصد نانو رس و  5  بيشترين مقاومت خمشي در نمونه متشكل از

 بيانگر اثر مثبت نانو رس در بهبود مقاومت در فوم است. 

 
 و نانو رس  قاومت خمشی سطوح مختلف عامل كف زامیانگین مقادیر م -2شکل 

 

 گیري نتیجه

به علت ايجاد اتصال مناسب    ذرات نانو  ،يابدواكشيدگي ضخامت كاهش مي  ب وآنتايج نشان داد كه با افزايش ميزان نانو رس ميزان جذب  

افزايش    با  دهدنتايج نشان ميهمچنين    شود.ری ذرات رس مانع نفوذ به درون زمينه پليمری ميويژگي نفوذ ناپذيبا ماتريس پليمری و  

 چندسازه چوب پلاستيک كاهش يافته است.   ار به ضربه فاقد  مقدار نانورس مقاومت
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